CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCION DE LA MUESTRA
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Lanueva Cruma HZ-2 es una cabina de flujo laminar horizontal de Clase IS0 5 K il
(antigua clase 100) ideal para trabajos que deban asegurar la proteccién de -CRUMAH=-=
los productos frente a contaminaciones externasy cruzadas.

El particular sistema de montaje de las paredes laterales, posicionadas
en elinterior del perimetro del filtro, evita la entrada de eventuales
contaminantes en el &rea de trabajo a traves del marca del filtro mismo
gracias el efecto Venturi.
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Elaire recogido del ambiente es prefiltrado sobre poliuretano a elevada
eficiencia ponderaly, empujado por el moto ventilador en el plenum de
retencion, atraviesa el filtro absoluto y embiste el area de trabajo.
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Elaire emerge del filtro HEPA H-14 puesto en frente del operador,
moviendose en modo compacto y laminar, creando una zona de
trabajo en Clase ISO 5, por tanto esteéril, y alejando eventuales
particulas contaminantes del producto con el que se esté trabajando.

APLICACIONES ARACTERISTICAS PRINCIPALES

V Reconstitucion de bolsas parentales V Fabricacion: las superficies externas son en acero laminado en
frio con revestimiento gris/acre, esmaltado a horno, resistente a los

V Metodologfas de Fecundacion asistida
compuestos quimicos utilizados para la esterilizacion

V Técnicas de micro propagacion

V Cultivos celulares vegetales V Plano de trabajo: las superficies de la camara de trabajo son en acero

V Control de calidad de aguasy alimentos inox AlS| 30428

V Proteccion por polvos en industria dptica y electrénica V Filtro absoluto HEPA con ecualizador de flujo, eficiencia superior al
99.995 % sobre particulas de 0.3 micras

I \/ 2 Motores ventiladores: centrifugos con doble aspiracion, aptos para
proporcionar el flujo laminar en el area de trabajo, sobre todo en grado

9‘ 0009 de hacer frente a la saturacién de los filtros
000000

NOVEDADES
TECNICAS

V' Cuadro de mandos Teclado soft-touch con interruptor para las
ldmparas LED, para luces ultravioletas, sistema de mantenimiento de
la velocidad del aire por el filtro HEPA autorregulado electronicamente,

Mas informacidn en la nueva pantalla

V Gran formato 127x34mm visualizacion de la velocidad de salida y tecla de mando para reducir la
V Tipo de filtro instalado, horas de trabajo, caducidad y proxima revision velocidad

V Cronémetro cuenta atras V' lluminacién: lamparas LED colocadas en la parte central con pantalla
V Relojy calendario difusora prismatizada, para una mejor distribucion de la luz sobre el

Nuevas funcionalidades y componentes plano de trabajo

V Ciclo inicial de adecuacion de caudaly ciclo final de purga

5 naicador LED de averias ESPECIFICACIONES TECNICAS
Control de flujo de aire por microprocesador

V' Filtro HEPA con chip electronico N® de filtros 1
V lluminacion LED N° de ventiladores IP44 2
Nuevas alarmas y avisos programados Velocidad media del aire en fachada 0,45m/s
V Aviso de préxima validacion Consumo eléctrico total 406 W
Vv A\/fso de pocas hloras de vida del ﬁlltro Voltaje-Periodos 110-220V / 50-60 Hz
V Aviso del temporizador cuenta atras
Nivel de iluminacion LED 1500 Im

V Alarma de filtro caducado por horas
V Alarma de filtro caducado por fecha Nivel sonoro 58dB

J o
Alarma de equipo sin filtro Embalaje: caja de madera 100% reciclada  Volumen 0,54 m*

con certificado fitosanitario internacional  pggg 102 Kg
Hasta 7 anos de garantia, Lo que bien se hace, bien se envia ¢Necesitas asistencia técnica?
...... ynoesunerror tipogrdfico.. | nuestroembalgjeresponsable | yuestroSenicio de Asistencia Tecnica da respuestas
Porque estamos convencidos de la calidad de Caja de madera paletizada 100% reciclable con y soluciones a toda la peninsula y extranjero;
nuestros productos. certificado fitosanitario internacional. Consultanos sitienes dudas o necesitas recambios,
e revisiones, mantenimiento, etc.
+3493 37061 62
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CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCION DE LA MUESTRA
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DIMENSIONES (mm)

Exteriores Interiores
Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Alto
1290 771 971 1193 600 633
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ESTRUCTURA

Partes metalicas: marco de
base, pared traseray cabezal

Acero galvanizado de 1,2 mm revestido con resina
antiacida de polimero en polvo termo-endurecido a 200 °C

Polimetacrilato de metylo transparente (transmisién
luminosa del 93%) de 8 mm de espesor

Paneles laterales




EQUIPAMIENTO DE SERIE

Circuito electrénico con
pantalla LCD gran formato

Sistema electronico de
controly reposicion

de filtros

Iluminacion
Cronémetro digital con
aviso sonoro

Toma eléctrica

Reloj y calendario

Superficie de trabajo inox.

Prefiltro G4

Garantia

www.cruma.es

Servicio de Atencion al Cliente +34 933 706162

CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL PARA LA PROTECCION DE LA MUESTRA
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Niveles de seguridad: nivel 1 usuario
y nivel 2 avanzado

Los filtros incorparan un chip con conexién USB
que identifica el tipo de filtro instalado y la fecha
de caducidad

Tubo LED de alta intensidad luminica y bajo consumo
- 2x16W/1500lm

Cronometro cuenta horas para el controly aviso de EQUIPAMIENTO OPCIONAL
trabajos realizados en la cabina o laboratorio
Soporte tubular para CRUMA HZ-2
Toma eléctrica individual
Luz UV Portable (2 x 15 W [dmpara UV)

Visualizacion de fechay hora

AIS| 304 2B CONFORME A LAS NORMAS
. s o . UNE EN IS0 16890:2017
Manta prefiltrante de biofibras sintéticas de clase G4 Filtros
(norma EN-779) para la retencion del polvo atmosférico EN-1822-2:2010
Calidad UNE EN IS0 9001:2015
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o Laboratory equipment made in Barcelona
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DISTRIBUIDO POR:
Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L.
Hospialaria Rua Arroncal 9, Vial C Nave 4C - P.Emp Porto do Molle 36350 Nigran
TIf +34 986 493 253 - info@chgrupo3.com

Pol. Ind. Fonollar - Andorra, 19A - 08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona c E ey s )
T.+3493 37061 62 - comercial@cruma.es - www.cruma.es %)_E \ g nUCSTFO @ ComPromlSO



