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- DE SECADO Y ESTERILIZACION A CONVECCION NATURAL.

- UNIVERSALES CON CIRCULACIGN POR AIRE FORZADO.

- BACTERIOLOGICAS Y DE CULTIVOS A CONVECCION NATURAL. i
REGULACION POR MICROPROCESADOR Y LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA Y TIEMPO SEGUN MODELO.
NORMAS APLICADAS: DIN 50011 - DIN 58945. EXIGENCIAS TERMICAS DE ESTABILIDAD Y HOMOGENEIDAD.

PREMIER

SERIE

SEGURIDAD:

NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO.
NORMA DIN 12880. (CLASE 2 Y 3.1) TERMOSTATO DE SEGURIDAD REGULABLE INCORPORADO.

Representacidn detallada en seceidn longitudinal,

CARACTERISTICAS COMUNES

Construccion.

1. Mueble exterior tratado y recubierto en epoxi, resis-
tente a los ambientes corrosivos.

2. Elementos interiores: doble camara, recinto til (de
facil limpieza), contrapuerta, soportes y bandejas ajus-
tables en altura, construidos en acero inox. AISI 304.

3. Camara independiente, dimensionada para facilitar
el montaje de todo tipo de instrumentos para la regula-
cion y control.

4, Admision de aire exterior regulable.

Propiedades técnicas.

5. Excelente aislamiento que permite lograr una dptima
relacion entre capacidad calorifica y consumo, limitan-
do la temperatura externa.

6. Calefactores montados al aire en cdmara indepen-
diente que permiten obtener una distribucion uniforme
de la temperatura y una rapida estabilizacion.

Grupo motor turbina para los modelos con circu-
lacion de aire.

Puerta interior en cristal templado para los mo-
delos bacterioldgicos y de cultivos.

Tecnologia de vanguardia

Tecnologia Original J. P. Selecta.

7. Soporte en cremallera con guias para bandejas
regulables en altura.

8. Junta de cierre de la puerta con doble textura.
9. Contrapuerta flotante que presiona regular-
mente sobre la junta del recinto itil, absorhiendo
las dilataciones térmicas.

10. Cierre regulable que permite ajustar la pre-
sion de la puerta.

NOTA:

Para todos los modelos, los valores de estabilidad y homogeneidad se entienden con los dispositivos de ventilacion cerrados.
La dptima homogeneizacion de la temperatura se consigue con una razonable distribucion del espacio y carga, no sobrepasando el 70% del volumen itil.
Los gréficos de temperatura indicados en cada modelo estan calculados segiin este criterio.
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)
PANEL DE MANDOS a5

Modelos con regulacion DIGITAL LED
1. Interruptor general.

2. Regulador con visualizador doble digital de la temperatura y temporizador programable
3. Termostato de seguridad.

Modelos con pantalla tactil TFT de 4,3 pulgadas GULACS

1. Interruptor general con [dmpara de sefializacion.

2. Pantalla tactil TFT de 4,3 pulgadas:

Alarma acistica visual.

Reloj calendario

Programacidn conexion/desconexion simple o ciclica.

Hasta 10 programas de trabajo.

Hasta 6 segmentos por cada programa.

Tiempo de estabilidad en cada segmento (de 1 min a 99h).

Rampas de subida entre segmentos.

Memorizacion de alarmas e incidencias.

Deteccidn de error de sonda.

Autodiagnostico.

Deteccion y memorizacion de fallos de red (fecha, hora inicio y fin).

Marmas de sobre temperatura, temperatura baja y su memorizacidn (fecha horainicio, fin
y temperatura).

Termostato de seguridad (TS) por software.

Termostato de seguridad (TS) mecénico.

Autotuning del control de temperatura,

Pardmetros configurables: Fecha/hora, correccion de temperatura, intervalo de recogida
de datos, idioma (inglés, castellano y francés), seleccion °C/°F, limite de sobre tempera-
tura y baja temperatura.

3. Salida RS-232 para lectura e impresion de parametros por ordenador.

4. Salida USB para registro de datos en pen-drive USB.

5. Termostato de seguridad.

TABLA RESUMEN DE LOS DIFERENTES MODELOS

Modelos CONTERM DIGITHEAT DIGITRONIC DRY-BIG INCUBAT INCUDIGIT INCUBIG
MODALIDAD  Secado Secado Universal Universal Bacterioldgica Bacterioldgica Bacterioldgica
REGULACION
v LECTURA Digital LED Tactil TFT Tactil TFT Digital LCD Digital LED Tactil TFT Tactil TFT
DISTRIBUCION Conveccion  Conveccidn . . Conveccion Gonveccidn CGonveccion
DEL CALOR natural natural Aire forzato Aire forzatlo natural natural natural

{ ACCESORIOS

2000009 Programador horario de 24 horas para ciclo
continuo con levas accionables cada 15 minutos para
conexion-desconexion.

Adaptable a CONTERM e INCUBAT.
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Estufas de precision universales “Digitronic-TFT” PREMIER

CON CIRCULACION POR AIRE FORZADO. SERIE
- PARA ENSAY0S BACTERIOLOGICOS, PROCESOS DE SECADO Y ESTEHI[.IZABIﬁN. ]

REGULACION POR MICROPROGESADOR Y CONTROL POR PANTALLA TACTIL CON TECNOLOGIA TFT. LD

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE +5 °C HASTA 250 °C. 4 -

ESTABILIDAD: +0,3 °C, A 100 °C. HOMOGENEIDAD: +1 °C, A 100 °C. PUERTA DE CRISTAL +2 °C A 100 °C. T

ERROR DE CONSIGNA: 2%, A TEMPERATURA DE TRABAJO. RESOLUCION: 1 °C.
HASTA 6 PASOS DE TEMPERATURA PROGRAMABLES.

SEGURIDAD:
NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO.
NORMA DIN 12880. (CLASE 2 Y 3.1) TERMOSTATO DE SEGURIDAD REGULABLE INCORPORADO.

Polivalente. Alcance de temperatura y recuperacion en minimo tiempo

CARACTERISTICAS PANEL DE MANDOS, SEGURIDAD, NORMAS Y ACCESORIQS (ver pags. 196 y 197).
1. Pantalla téctil TFT de 4,3 pulgadas.

2. Cubeta recinto (til, en acero inox. AISI 304.

3. Camara de precalentamiento en acero inox. AISI 304,

4, Elementos calefactores blindados, distribuidos homogéneamen-
te y montados al aire.

5. Excelente aislamiento térmico adosado en las paredes de la ca-
mara que permite limitar la temperatura externa del mueble.

6. Junta de silicona flexible adosada en la entrada de la cubeta in-
terior.

7. Contrapuerta flotante que facilita el cierre de la puerta y absorbe
las dilataciones térmicas.

8. Grupo motor ventilador para la circulacidn forzada del aire, tropica-
lizado, con turbina en acero inox. AISI 304.

9. Esquema del sistema de la circulacion forzada del aire que se pro-
yecta homogéneamente desde la cdmara de precalentamiento, don-
de estan situados los elementos calefactores, al recinto interior de la
cubeta dtil.

10. Camara independiente para los elementos de regulacidn y control.
11. Mueble exterior recubierto en epoxi.

12. Dispositivo de aireacion con salida regulable (admision por la =

parte posterior). Esquema de Ia estufa vista desde la parte superior -~ q3 7 14 15
13. Dispositivo para guias bandejas regulables en altura.

14. Bandejas de rejilla en acero inox. AISI 304.

15. Puerta de cristal templado de doble camara segtn modelo, pa-
ra la observacion del interior de la estufa. 2

Pantalla con grafico de pasos de temperatura Modelo Digitronie-TFT con puerta metdlica, codigos 2005163 y

2005167, (Con puerta de cristal cddigos 2005164 y 2005168).
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Modelo Digitronic-TFT tipo Poupinel,
Modelo Digitronic-TFT tipo Poupinel con puerta de cristal doble codigos 2005166 y 2005170 cddigos 2005165 y 2005169

EQUIPO ESTANDAR
2 handejas y 4 guias.
MODELOS
Cadigo Capacidad Puerta Tiempo alcance Tiempo de Renovaciones Alto / Ancho / Fondo  Alto / Ancho / Fondo Dispositivos Consumo Peso
litros consigna 100°C  recuperacidn del aire (interior) cm (exterior) cm para guias W Kg
minutos *minutos por hora bandeja

2005163 33 metalica 15 7 16 40 28 30 60 65 55 7 1200 38
2005164 33 cristal 15 7 16 40 28 30 60 65 55 7 1200 40
2005165 47 metalica 16 7 16 3 45 32 53 81 58 0, 1200 46
2005166 a7 cristal 16 7 16 33 45 32 53 81 58 5 1200 50
2005167 76 metalica 17 9 14 50 38 40 70 75 65 8 1600 58
2005168 76 cristal 17 9 14 50 38 40 70 75 65 8 1600 64
2005169 145 metélica 17 10 12 50 58 50 70 95 72 9 2000 74
2005170 145 cristal 17 10 12 50 58 50 70 95 72 9 2000 79
* Tiempo de recuperacidn calculado para consigna de 100 °C y abertura de la puerta durante 60”.
°C
250 T Nota: Las curvas de tempe-
95 / raturay tiempo y los valores
o / ~__ |de estabilidad y homoge-

/ neidad corresponden a los
175 / modelos equipados con
150 puerta metalica,

125/
mu-/ ————
ol e

50 _I/ Grafico de temperatura-tiempo.
A. Seta 250 °C: 60"

P ¢ B. Seta 100 °C: 18. ACCESORIOS
C.Seta 37°C:12. ‘

0
0 15 30 4 60 Preparacion de estufas para secado de

Winutos. muestras saturadas de humedad. (Aridos, ba-
REPUESTOS 1708, arenas...)
Guias y bandejas. Al afadir la turbina la estufa multiplica por 10 el
niimero de renovaciones del aire interior de la es-
Para estufa cidigo 2005163 2005165 2005167 2005169 tufa por hora.

2005164 2005186 2005168 2005170
Guias bandeja - 2 unidades 2000012 2000033 2000013 2000015
Bandejas 2000072 2000073 2000074 2000075
Para cada bandeja es necesario adaptar dos guias.

Debe instalarse en fabrica.
Cadigo: 2000095
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